
(i) Anode 
® Kathode 
l~ Gitter 

Maße In mm 

TELEFUNKEN RS237 
100 Watt- Senderöhre 

Allgemelna Daten 

Kathode Material • Thorium, direkt geheizt 
Hcinpaooung uh - 10 v•> 
Hciistrom . lh CtW.'I J,3 A 

Eml1tlon bei U 4 =- lJ g "'" 220 V fe etwa o. 7 :\ •• , 

Durchgriff gcmcucn bei Ia = 80 mA, 
U.a ""' 500- 1000 V 0 ctw.a 8,3 O/ri 

VtnUirkungsfaktor p ..... 1/D etwa 12 

St•llh•it gcmeuco bei U 4 = 1000 V, 
1.a.., 70-90 mA s t'tw.a t mA/V 

Kapa1itfit•n GittcrlAnodc CR.a etwa 1S pft 
Oittl.'r/K.tthodc . CRlt etwa 8,S pF 
Anud1:1 Kathode Cak etwa 7 pf' 

Mu. Anodenbrrr1tbup.innung . u,, ... 1000 V 

• 'vlu. Anodens\)itunspannunir . Uup ""' 2~00 V 

Mn. Anoddr.vctlustlti1tun~ . ga - 100 \'(' 

:>hx. Gltterhochfrcqucnutrom . g """ 2 A 

•1 1\o\ö11lich1t genaue ElnhaltuDlf dieses Wertes ist 1ur F.r:ticlunft gtofü1r Lebensdauer 
der Röhre ufordcrlich. .\bweichuniten von mehr .ils 60/o stt:m1 die Lcberndautt 
merklich heub. S:imtliche Bctrlchid•ten buiehea sich .auf eine HdU!).lnnung von 10,0 V. 

••) Direkte Emiuionsmessung gefährdet die Röhre. Messung d.uf nur nach Spuial• 
methoden. erfolcen. 

M.ax. Gewicht 
Codewort 
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St~tische Kennlinie 

Betriebsdaten 

Hochfrequenz „ Ventärkung (BsBctticb) 

Heizspannun~ . . . . . Uh = 
Anodenbetriebsspannung . . . . . . Ua -
Gittervorspannung•) . . . . . . . . U g = 
Max. Gitterwechselspannung (Scheitel) llg -
Anodenstrom la ctw.a 
Gitterstrom l etwa 
Steuerleistung 'Dfst etwa 
Nutzleistung . m, etwa 
Außenwiderstand . 9ta 

•) Anodenruhestrom lao = 

Gltterspannun91modulatlon 

10 V 
1000 V 
-75 V 

220 V 
215 mA 

22 mA 
SW 

120 w 
2450 

1.5 mA 

Tt~1tttWertc 
für- m-t Oberstrkb.'f'tttc 

Heizspannung ..... uh = 10 V 10 V 
Anodcnbetriebsspannu11g Ua - 1000 V 1000 V 
Gittervorspannung . .. Ug == -200 V -100 V 
Gitkrwechsclspannung 

(HF„Scheitcl) ...•. Ug =- 260 V 260 V 
Mu. Niederfrequenz.. 

wcchclspanng. (Scheitel) 100 V 
Anodenstrom Ia etwa 100 mA 215 mA 
Gitterstrom I etwa 3 mA 22 mA 
Steuerleistung ;fst etwa 6W 6W 
Nut:Ucistung . V?a etwa 30 w 120 w 
Außenwiderstand . 9ta - 2050 g 2050 '2 


